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Oval udformning af bundprop giver 
mulighed fastspænding / frigørelse af 
bundprop med én hånd. Bundproppen 
er nu også forsynet med gummiring for 
tætslutning.

Ny praktisk udformning af kar, som giver 
bedre mulighed for tømning / rengøring.

Skive under bund
fastspændes med 17 mm
fastnøgle

Ovennævnte gælder for alle LEDON sjaskeborde fra maj 2015 og frem:

Montageprincip
LEDON sjaskebord
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Oval design of the drain plug opens up 
for handling of the plug with one hand. 
The new rubber ring of the plug ensures 
a tight seal.

New practical design of the tub to impro-
ve emptying and cleaning

Installation principle
LEDON splash table

The washer and nut underneath 
the bottom is secured with a 17 
mm spanner

Above applies to all LEDON splash tables as per May 2015 
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Das ovale Design der Ablassschraube 
ermöglicht die Handhabung mit 
einer Hand. Der neue Gummiring der 
Schraube sorgt für einen dichten 
Verschluss.

Neue praktische Ausformung der Wanne 
zur vereinfachten Entleerung und Reini-
gung der Wanne.

Die Unterlegscheibe und Mutter 
unterhalb der Wanne ist mit einem 
17 mm Schraubenschlüssel zu 
betätigen

Die Änderungen gelten alle LEDON Matschtische ab Mai 2015 ausgeliefert:

Installationsprinzip 
LEDON Matschtisch


